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Дисковая борона Salford 870
Дисковая борона Salford (Канада) тяжелое орудие, которое работает по любому фону - от стерни до пласта многолетних трав. Секции износоустойчивых сферических дисков, расположены  под различными углами атаки в передней и задней части рамы. Орудие активно выравнивает поверхность, измельчает и перемешивает растительные остатки с почвой. Комплектуется как гладкими, так и зубчатыми сферическими дисками толщиной 6,4 мм и диаметром 560, 610 или 660 мм. Расстояние между дисками 19, 23 или 27 см. 

Дополнительное оборудование включает в себя усиленную трехрядную борону (зуб 12,7 мм х 480 мм) и ребристые катки (диаметр 356 мм).

Отличительные особенности дисковых борон Salford:

· За счет большого веса рамы и диаметра вала имеет большее, чем у конкурентов давление диска на почву - 109 кг., что   позволяет устойчиво заглубляться до 15 см (на усредненной почве при усредненной влажности).
· Угол атаки дисков регулируется от 15 до 20 градусов.

· Легче сервис  и ремонт, т.к. батарея дисков может разбираться с обоих сторон.  Батареи дисков основных конкурентов разбираются только с одной стороны. 

· С целью упрощения конструкции и снижения стоимости дисковая борона Salford 870 выпускается с двумя вариантами кронштейнов крепления батарей дисков: 

1) Подвеска батарей дисков на С-образных рессорных кронштейнах, которые обеспечивают вертикальный ход  дисков порядка 2,5 см. 
2) Пружинная подвеска батарей дисков с увеличенным до 9 см. вертикальным ходом – данная опция необходима для предохранения дисков и подшипников от поломок при частом столкновении с такими препятствиями, как например камни.  Пружинная подвеска обеспечивает лучшее копирование рельефа и более мягкую работу орудия, но требует более аккуратной эксплуатации не допускающей использование полного веса рамы с целью создания максимального давления дисков на почву. Salford единственный производитель, предлагающий два варианта подвески дисковых батарей.

	Ширина захвата (м)
	Кол-во дисков
	Приблизительный вес (кг)
	Транспортная

ширина х высота (м)
	Рекомендуемая мощность трактора (лс)
	Особенности

	6,6
	58
	6 985
	4,1 х 3,4
	261
	Расстояние между дисками 229 мм;

Диск 610 х 64 мм;

Диаметр вала 57 мм;

Давление диска на почву 109 кг.

Подвеска дисков – С-образная рессорная или пружинная
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7,5
	66
	7 484
	4,1 х 3,7
	297
	

	8,0
	70
	7 666
	4,1 х 4,0
	315
	

	8,7
	78
	8 500
	4,1 х 4,3
	351
	

	9,7
	86
	9 400
	4,1 х 4,6
	387
	

	10,7
	94
	10 300
	4,9 х 4,6
	423
	

	12,2
	108
	11 750
	
	От 435
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСКОВЫХ БОРОН
	Specifications
	Salford 870
	Great Plains
	Sunflower 1233/1435
	Krause 8200/8300
	Case RMX370/ New Holland ST460
	John Deere 637

	Шахматное (со смещением) расположение секций
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	НЕТ

	Диаметр вала дисков
	570 мм
	450 мм
	450 мм
	450 мм
	380 мм
	320 мм

	Тандемные опорные колеса
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Регулировка угла атаки дисков
	Да
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	Да

	Угол атаки
	От 14 до18 градусов - передние и задние диски
	Передние 20, задние 18
	Все 20
	Передние 22, задние 19
	Все 18
	Передние 20, задние 18
Регулировка только на 2 градуса

	Варианты Расстановки дисков
	19,23,26 см
	19, 23 см
	22 см
	25 см
	23 см
	23,28 см

	Вес рамы, КГ/метр ширины
	894
	776
	692/807
	798/858
	793
	613



