
ООО «АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
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Почтовый адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Воткинское шоссе 174, Тел: +7 (3412)333-805, 

89127597043 
 
 

МИНИЗАВОД ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА 
 

Назначение: предназначен для производства сметаны, творога и упакованных в полиэтиленовые 
пакеты пастеризованного молока и сливок 

 
Технические характеристики: 

 
Объем переработки молока, л/сутки 1000 
Выпускаемая продукция: 
– молоко пастеризованное нормализованное (3,2%), л/сутки 800 
– сметана (30%), кг/сутки 25 
– творог полужирный (9%), кг/сутки 25 
Установленная мощность, кВт 82 
Обслуживающий персонал, чел. 3 
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м 45 
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Состав: 

 
 

Наименование 
Стоимость 

за 1 шт. 
Кол-
во 

Общая 
Стоимость, 

руб. 
Каскадная система фильтрации молока 62 400,00 1 62 400,00 

Насос самовсасывающий для сырого молока 42 000,00 1 42 000,00 
Сепаратор с ручной выгрузкой осадка, 

производительностью 500 л/ч 228 000,00 
 1 

228 000,00 
ГЕНЕРАТОР ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ 508 800,00   508 800,00 

Ванна длительной пастеризации ВДП 500,0 ПЭ 
V=500,0 м³ 272 136,00 

1 
272 136,00 

Ванна длительной пастеризации ВДП 300,0 ПЭ 
V=300 м³ 217 212,00 

1 
217 212,00 

Монтаж оборудования (включает дорогу, 
расходные материалы, питание и проживание 

не входят в стоимость) 164 000,00 
1 

164 000,00 
Стол технологический 1200*600 нержавейка 12 000,00 1 12 000,00 

Мойка двух-секционная 43*43*30нержавейка 18 000,00 1 18 000,00 
Маслоизготовитель 0,15м3 306 000,00 1 306 000,00 

Центробежный пищевой насос 25 000 2 50 000,00 
Анализатор качества молока Эксперт-Профи с 

режимом для высокожирных сливок, + 
рНметром 64 624,80 

1 

64 624,00 
Пресс тележка для творога 69 240,00 1 69 240,00 

Охладитель молока закрытого типа на 2 000 л. 394 000 1 394 000 
Автомат    розлива    и    упаковки молочных     

продуктов     до     25 пак/мин              с              
боковым дозатором(высота 2100мм) 780 000,00 

1 

780 000,00 
Модульное здание 45 кв.м. 1 750 000,00 1 1 750 000,00 

Итого: 4 544 806 
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НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Г2 ОПБ 
 
 
 
 

Центробежный насос Г2-ОПБ предназначен для 
перекачивания молока и сходных с ним по вязкости и 
химической активности растворов пищевых, 
лекарственных и химических продуктов с температурой 
не более 90 °С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
 

Характеристики Г2-ОПБ 

Подача, м3/ч 10 

Напор, м 20 

КПД, % не менее 55 

Диаметр входного и выходного патрубков 35 

Тип электродвигателя АИР80А2У3 

Мощность электродвигателя, кВт 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 515*310*390 

Масса, кг 30 
 

ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА 
 
 
 
 

Описание: Предназначена для приема, 
охлаждения и хранения в охлажденном виде 
молока и других жидкостей, сходных с ним по 
вязкости. Ванна имеет внутренний 
теплоизолированный резервуар для молока, 
две установленные на газовых амортизаторах 
верхние крышки, мотор-редуктор с рамной 
мешалкой для перемешивания охлаждаемого 
продукта, патрубок диаметром 35 мм для 
верхней подачи продукта, сливной кран из 
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нержавеющей стали диаметром 50 мм, а также две форсунки для 
автоматизированной мойки. Ванна комплектуется фреоновым холодильным 
агрегатом, трубчатый испаритель которого припаян к внешней стороне 
внутреннего резервуара. Выполнена полностью из пищевой нержавеющей стали. 

 
Технические характеристики: 

 
 

Рабочий объем ванны, не более, л 1000 
Температура молока: 
– охлажденного, °С 4 
– поступающего, °С 35 
Время охлаждения при заполнении 50%, не более, ч 3 
Общая потребляемая мощность, кВт 4,5 
Установленная мощность (с хол.агрегатом), кВт 4,0 
Габаритные размеры (без хол.агрегата), не более, мм 2200х1300х1400 
Масса (без хол.агрегата), не более, кг 250 

 
СЕПАРАТОР СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ 

Сепаратор-сливкоотделитель   Ж5   открытого   типа   предназначен   для 
непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко 
(обрат) с одновременной очисткой их от механических примесей и 
молочной слизи. 

 

 
 
 
 
 

Технические характеристики сепаратора: 
 

Тип сепаратора Разделитель, 
открытого 

типа, 
с ручной 
выгрузкой 

осадка. 
Производительность, дм3/ч 1000+100 
Время набора барабаном рабочего числа оборотов, мин. 2...4 
Объем шламового пространства, л. 0,38 
Продолжительность непрерывной работы, ч. 1 
Количество масла, необходимого для заливки в масляную ванну, л. 0,8-1 
Мощность электродвигателя, кВт 0,55 
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ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ ВДП 
 
 

Предназначена  для  подогрева  или  пастеризации  молока  и  сливок,  приготовления  кисломолочных 
продуктов, для получения и обработки творожного и сырного сгустков, а 
также для приготовления многокомпонентных смесей в пищевой 
промышленности. 
Технологически процессы: нагревание и пастеризация продукта с 
автоматическим поддержанием температуры в течение заданного времени, 
термостатическая выдержка или хранение продукта, охлаждение продукта, 
перемешивание продукта независимо от проводимого режима. 
Перемешивание  продукта  осуществляется мешалкой. Нагрев, 
термостатирование  продукта  и  поддержание  необходимой  температуры 
может   обеспечиваться   встроенными   ТЭНами,   которые   расположены   в 
пространстве между наружной и внутренней ваннами — водяной рубашке. 
Охлаждение  осуществляется  циркулирующей  в  рубашке  холодной  или 
«ледяной» водой. Охлаждение производится проточной водой. Пульт управления позволяет задавать и 
поддерживать автоматически необходимые режимы работы. 

 
 

АВТОМАТ РАЗЛИВОЧНЫЙ 
Автомат   разливочный   предназначен   для   упаковывания   молока,   кефира   и   других   жидких   и 
вязкотекучих продуктов в пакеты из термосвариваемой полиэтиленовой пленки. Сварка швов пакета 
осуществляется с помощью постоянно нагретых сварочных элементов. Рабочие органы автомата 
приводятся в движение при помощи пневмо и электроприводов. Управление работой автомата 
осуществляется встроенным программируемым контроллером. 

 
Упаковываемый продукт: 

-         молоко         коровье         пастеризованное         (нормализованное, 
восстановленное,повышенной жирности); 
- молочные напитки; 
- кефир, выработанный резервуарным способом; 
- другие негазированные жидкие и вязкотекучие продукты 
(вода,сметана, соусы, йогурты). 
Способ получения пакета: формование рукава из полотна пленки, 
продольная сварка, наполнение продуктом, вытеснение воздуха из 
пакета, поперечная сварка и отделение пакетов. 
Технологические операции, выполняемые автоматом: 
- Бактерицидная обработка пленки. 
- Формование из плёнки пакетов. 

- Нанесение на пленку 
даты (до восьми знаков). 
- Наполнение пакетов продуктом. 
- Удаление воздуха из пакетов (вакуумное). 

- Отрезка пакетов. 
 
 
 

УСТАНОВКА ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНАЯ 
 
 
 
 

Описание: Предназначена для укупорки 
любых продуктов в стаканы из полистирола 
емкостью не более 0,5 л и размером 
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горловины 75 и 95 мм. Укупорка стаканов осуществляется путем термической 
запайки горловины стаканов платинками из алюминиевой фольги. Для надежности 
припайки платинки к горловине стакана предусмотрен электронный контроль 
позиционирования стакана с наложенной платинкой на позиции укупорки. 
Перемещение 3-х позиционного поворотного диска, установка пустых стаканов и 
наложение алюминиевой платинки перед запайкой осуществляются оператором в 
ручном режиме. Запайка платинки на стакане происходит автоматически при 
фиксации поворотного диска на позиции укупорки. Для удобства работы 
оператора предусмотрено устройство принудительного подъема запаянного 
стакана перед снятием его с поворотного диска. Выполнена полностью из пищевой 
нержавеющей стали. 

 
Технические характеристики: 

 

 
Производительность при упаковке стаканов 100 мл, не 
более, стаканов/ч 

 

900 

Диаметр горловины стаканов, мм 75, 95 
 

Привод ручной + 
электромеханический 

Установленная мощность, кВт 0,5 
Габаритные размеры, не более, мм 600х450х400 
Масса, не более, кг 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Технические характеристики: 

ПРЕСС-ТЕЛЕЖКА 
 
 
 
 
Описание: Предназначена для самопрессования 
и механического прессования творожного 
сгустка, для образования и подпрессовки 
сырного пласта; а также для отделения жидкости 
из других продуктов. Оснащена винтовыми 
съемными прессующими устройствами и 
съемными металлическими решетками для 
обеспечения дренажа молочной сыворотки или 
другой жидкости; имеет четыре поворотные 
колесные опоры (диаметром 100 мм) со стопором 
и откидную ручку для удобного перемещения по 
производственному помещению. Выполнена 
полностью из пищевой нержавеющей стали. 

 
Объем, не менее, л 240 
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Максимальная масса прессуемого продукта, кг 100 
Диаметр сливного отверстия, мм 35 
Усилие прессования, не более, кГс 400 
Габаритные размеры, не более, мм 1300х900х1200 
Масса, не более, кг 65 

 

 
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

Надежный и вместительный шкаф удобен для использования в помещениях различных назначений и 
размеров предприятий торговли и общепита. Благодаря продуманной конструкции 
корпуса легко пройдет в дверной проем любой ширины. Шкаф предназначен для 
хранения охлажденных гастрономических изделий, молочных продуктов, 
полуфабрикатов различной степени готовности, кондитерских изделий и т.п. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Центробежный  насос  молочный  может  применяться  для 
перекачивания в стационарных условиях молока и других 
пищевых жидкостей. 
Фильтр  способствует  повышению  сортности  молока,  что даёт  Вам  прямую 
выгоду  и  препятствует  повышению  кислотности. 

Плотность,                                                       жирность,         белок         при 
фильтрации       не                                           изменяются. 
Запорная                                                           арматура    из    нержавеющей 
стали   отличается                                           от ординарных изделий особой стойкостью к химическому 
воздействию       и                                           физическим нагрузкам. 
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CХЕМ А ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
 

 
 
 

 Исполнитель: Калинин Антон Павлович 89127597043 


	Технические характеристики:
	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Г2 ОПБ

	Технические характеристики
	ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА

	Технические характеристики:
	СЕПАРАТОР СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ

	Технические характеристики сепаратора:
	ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ ВДП
	АВТОМАТ РАЗЛИВОЧНЫЙ
	Упаковываемый продукт:
	Технологические операции, выполняемые автоматом:
	УСТАНОВКА ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНАЯ

	Технические характеристики:
	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


